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LEGENDA SIMBOLOGIA ANTINCENDIO

W Uscita di sicurezza — percorso di uscita orizzontale con pittogramma luminoso del tipo S.A.

|:> Uscita di sicurezza — percorso di uscita verso I'alto con pittogramma luminoso del tipo S.A.

ﬂ - Uscita di sicurezza — percorso di uscita verso il basso con pittogramma luminoso del tipo
SA

semmmmmmmmmnn | Stryttura resistente al fuoco con caratteristiche R, o REl se di separazione fra i compartimenti

E‘ Pulsante di sgancio per togliere tensione all'impianto elettrico in posizione segnalata e
accessibile.

Intercettazione generale gas in posizione visibile, accessibile e segnalata.

e Locale protetto da impianto automatico di rivelazione e segnalazione incendi.

Comando manuale di allarme antincendio

Allarme ottico acustico.
(4]
——

Porta tagliafuoco, omologata secondo la norma UNI 9723, dotata di congegno di autochiusura.

N

= = La caratteristica di resistenza al fuoco & riportata in corrispondenza dell’infisso.

= Dispositivo di apertura a spinta tipo push bar (omologazione CE).

Filtro a prova di fumo dotato di camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,1mq

EPE sfociante in copertura all'edificio, oppure mantenuto in sovrpres’sione ad almeno 0,3 mbar anche
in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso I'esterno con aperture libere di
superficie non inferiore a 1 mq.

Idrante antincendio UNI 45 composto da saracinesca a vite $1"1/2, rotolo in nylon gommato,
lastra trasparente anti UV a frangibilitd programmata, lancia erogatrice in ABS o in rame con
GETTO FRAZIONATO, raccordi, legature e coprilegature UNI 7422, cassetta in lamiera verniciata
colore rosso di dimensioni minime 610x370x210 e cartello indicatore. Lunghezza tubo 20 m.

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili

ﬂ liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello e manometro, cartello indicatore.

Estintore kg 6 classe 34 A 144 BC.

V Gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di
ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Gruppo verticale da 3.

@%@' Punto di raccolta e ritrovo in caso di emergenza.
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